
Hochlader 
Der Anhänger für die,  
die breiter denken

W W W . S A R I S . N E T

  PL: Hochlader

  PL HD: Hochlader Heavy Duty



Für jeden Fachmann 

Das macht den SARIS 
Hochlader einzigartig: 

Der SARIS Hochlader eignet sich ideal zum Transportieren großer 
Längen, sperrigen Gütern oder von Fahrzeugen. Paletten, Balken, 
Bretter, Stahl - was immer Sie wollen. Das Beladen ist dank der 
großen Ladefläche, der serienmäßig niedrigen Ladehöhe und den 
herunterklappbaren und abnehmbaren Wänden ganz einfach. 

Der SARIS Hochlader wurde für die tägliche Arbeit des Fachmanns 
entwickelt und speziell getestet. Durch die durchdachten Optionen 
und Zubehör ist der SARIS Hochlader für vielerlei Aufgaben und 
Anwender geeignet. 

Entdecken Sie die Möglichkeiten der SARIS Hochlader. 

√ Serienmäßig niedrigere Ladehöhe 
√ Konzipiert für große und lange Güter 
√ Sehr einfach anzubringende Plane 
√ Keine gefährlichen Situationen dank den SARIS Safety-Auffahrrampen mit 
 Verriegelungsfunktion. Auch mit praktischem Griff 
√ Verdeckte Zurrpunkte mit schallabsorbierendem Gummi für flache Beladung und ruhige Fahrt 
√ Sicher unterwegs durch die 800 daN-Zurrpunkte und Netzhaken
√ Vollständig robotergeschweißter und feuerverzinkter Rahmen und Fahrgestell 
√ Einfaches Beladen durch allseitig abklappbare und abnehmbare Bordwände 
√ Erhältlich mit einer hohen Nutzlaste von nahezu 3000 kg 
√ Auswahl aus einem sehr großen Sortiment 
√ Sehr markante und robuste Ausführung als Black Edition (Wände, Boden und Felgen) 
√ Einfaches Transportieren von Maschinen/Fahrzeugen durch die optionalen Auffahrschienen 
√ Voll-LED-Beleuchtung als Option verfügbar 
√ Qualität nachgewiesen durch Computer-, Praxis-, Prüfstrecken- und Labordauertests 
√ Drei Achsen-Ausführung für Stabilität und schwere Lasten
√ Standardmäßig ausgestattet mit einer 15 mm starken Holzbodenplatte aus einem Stück   
 finnischem Birkenholz

Nutzlänge
Min 206 cm - Max 406 cm

Nutzbreite
Min 150 cm - Max 204 cm

Nutzhöhe
30 cm Bordwand of 35 cm Bordwand

Gewicht
Min 1350 kg - Max 3500 kg

W W W. S A R I S . N E T

SARIS Hochlader PL 406 204 3500 3 mit Plane und Spriegel 
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Das SARIS-Hochlader 
ist standardmäßig 
ausgestattet mit:

7 8 10 11 13 6

SARIS Hochlader PL 406 204 2700 2
W W W . S A R I S . N E T

1  Niedrige Ladeflächenhöhe

2  Entweder vollverschweißtes Chassis

3  Über 200 Roboterschweißnähte

4  Extrem robustes und verwindungsfreies Chassis

5  Komplett feuerverzinktes Chassis

6  Doppelwandige Aluminium Bordwände 

7  Bordwände mit Spannverschlüße 

8  Schweres Automatik-Stützrad 

9  Zurrpunkte 800 daN mit schalldämpfendem Gummi

10  Seilhaken

11  Netzhaken am Scharnier

12  Dunkle wasserdichte, 15 mm dicke Bodenplatte  

13  195/50R13-Reifen mit M+S-Codierung und Stahlventilen  

9



Technische Daten PL 256 150 
1350 1

PL 256 150 
1500 1

PL 276 150 
1350 1

PL 276 150 
1500 1

PL 276 150 
2000 2

PL 276 170 
2000 2

PL 276 170 
2700 2

PL 306 170 
2000 2

PL 306 170 
2700 2

PL 306 184 
2700 2

PL 306 184 
3500 2

PL 356 184 
2700 2

Länge (A) (cm) 256 256 276 276 276 276 276 306 306 306 306 356

Breite (B) (cm) 150 150 150 150 150 170 170 170 170 184 184 184

Höhe Bordwände (C) (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35

Ladeflächenhöhe (D) (cm) 66 66 66 66 65 65 65 65 65 65 67 68

Gesamtlänge (E) (cm) 393 393 403 403 399 440 440 453 453 479 483 516

Gesamt Breite (F) (cm) 163 163 163 163 163 183 183 183 183 197 197 197

Gesamtgewicht (kg)* 1350 1500 1350 1500 2000 2000 2700 2000 2700 2700 3500 2700

Leergewicht (kg) 319 318 328 326 383 406 435 421 449 465 532 517

Nutzlast (kg) 1031 1182 1022 1174 1617 1594 2265 1579 2251 2235 2968 2183

Reifengröße (Zoll) 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C

Einzel- / Tandem- / Tridemachse Einzel Einzel Einzel Einzel Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem

T-Deichsel / V-Deichsel V V V V V V V V V V V V

Gebremst / Ungebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst

Blattfedern inkl. Stoßdämpfer

Technische Daten PL 356 184 
3500 2

PL 406 184 
2700 2

PL 406 184 
3500 2

PL 406 204 
2700 2

PL 406 204 
3500 2

PL 406 204 
3500 3

Länge (A) (cm) 356 406 406 406 406 406

Breite (B) (cm) 184 184 184 204 204 204

Höhe Bordwände (C) (cm) 35 35 35 35 35 35

Ladeflächenhöhe (D) (cm) 68 68 68 66 66 66

Gesamtlänge (E) (cm) 520 566 570 564 568 568

Gesamt Breite (F) (cm) 197 197 197 243 243 243

Gesamtgewicht (kg)* 3500 2700 3500 2700 3500 3500

Leergewicht (kg) 582 541 606 587 651 706

Nutzlast (kg) 2918 2159 2894 2113 2849 2794

Reifengröße (Zoll) 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C

Einzel- / Tandem- / Tridemachse Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tridem

T-Deichsel / V-Deichsel V V V V V V

Gebremst / Ungebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst

Blattfedern inkl. Stoßdämpfer Optional Optional Optional

* Kann ab Werk auf geringeres Gesamtgewicht abgelastet werden.

Wählen Sie den SARIS Hochlader  
der zu Ihnen passt!

W W W . S A R I S . N E T

SARIS Hochlader PL 256 150 1500 1 SARIS Hochlader PL 406 204 3500 3D
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Toleranties
NEN-ISO 2768 Klasse:  c
Oppervlakteruwheid 
NEN-EN-ISO 1302

SARIS AANHANGERS B.V.
Hapert-Nederland
Tel.:0497-385618

Schaal:
Get.:
Gecontr.:

 Datum
hvanhemert
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Toleranties
NEN-ISO 2768 Klasse:  c
Oppervlakteruwheid 
NEN-EN-ISO 1302

SARIS AANHANGERS B.V.
Hapert-Nederland
Tel.:0497-385618

Schaal:
Get.:
Gecontr.:

 Datum
H. van Hemert
 

 
 Nr. Wijziging Datum

1 1 /Blad:

A3

Benaming: WVTA Tridem

   
   

C:
\V

au
lt
W
or

ks
pa

ce
\T

ek
en

in
ge

n 
en

 D
at

a\
Be

dr
ijf
sb

ur
ea

u\
In
ve

nt
or

\B
 e

ng
in
ee

rin
g\

St
ep

s 
tb

v 
re

nd
er

in
gs

\P
L 

40
6 

20
4 

35
00

2 
tb

v 
br

oc
hu

re
.d
wg

    
   
   

E F

D

PL 406 204 3500 2

C

BA

SARIS Hochlader PL 306 184 



* Die Optionen werden werkseitig montiert und die Möglichkeiten variieren je nach Modell. Wenden Sie sich an Ihren Händler,  

um die Möglichkeiten zu erfahren.

Optionen*

W W W . S A R I S . N E T

1  Black Edition (Boden, Felgen und Wände: alles schwarz)
2  Wände 35 cm ab 3,5 m Länge Standard
3  Wände 35 cm ab 3,5 m Länge Standard Black Edition
4  U-Profil zum Einhängen SARIS Safety Auffahrschiene
5  Vorbeitet für Auffahrschienen
6  Auffahrschienen integriert
7  Heckstützen
8  Stoßdämpfer (pro gebremste Achse, 1 Set)
9  Ersatzrad mit Halter

10  Stahlplatte auf Holzboden
11  Seilwinde mit Halter ab 3,5 m Länge
12  Tridemachse bei 3500 kg Gesamtgewicht
13  Komplette LED-Beleuchtung
14  Heavy Duty Stützrad (500 kg, unterstützt) ab 3,5 m Länge für Versionen 3500 kg
15  Blattfedern im Maß 206 204 bei 3500 kg Gesamtgewicht
16  Bodenverstärkung im Maß 406 204 zur Reduzierung von Punktlasten
17  Reling statt Wände bei Größe 406 204

7 13

1

Stellen Sie Ihren Anhänger selbst zusammen.
Schauen Sie unter www.saris.net

5 62

11

3

12 14

4

9



Zubehör**

1  Netz (grobe Maschen)
2  H-Gestell
3  Flachplane hellgrau
4  Plane und Spriegel hellgrau
5  Laubgitter 60 cm, ab 306 auch 90 cm lieferbar
6  Laubgitter Netz (feine Maschen)
7  SARIS Safety Auffahrschiene einzeln (1400 kg)
8  Aufsatzbordwände 30 cm mit Spannverschlüße
9  Aufsatzbordwände 30 cm Black Edition mit Spannverschlüße

10  Ersatzrad mit Halter
11  Diebstahlsicherung

W W W . S A R I S . N E T

1

** Das Zubehör wird separat/unmontiert geliefert und ist für mehrere Modelle verfügbar.  Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Möglichkeiten zu erfahren.

107

4 52

11

Wie Sie Ihren Anhänger in perfektem Zustand halten?
Lesen Sie mehr über unsere Service- und 
Garantiebedingungen auf www.saris.net
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SARIS Hochlader 
Heavy Duty

W W W . S A R I S . N E T

Wieder im SARIS-Sortiment und stärker als je zuvor: der SARIS 
Hochlader Heavy Duty. Der Hochlader Heavy Duty (HD) ist 
serienmäßig stärker dank der (versteckten) Struktur aus 10 
Querträgern und 4 Hauptträgern im Chassis. Dieser Hochlader 
Heavy Duty kann die extremsten Ladungen transportieren: von 
Massengut wie Sand und Stein bis hin zu schweren Geräten 
wie Baumaschinen.

Natürlich, wenn man jeden Tag mit dem Heavy Duty unterwegs 
ist, muss man sich zu 100 % auf ihn verlassen und ihn   
einfach handhaben können. Er hat zum Beispiel eine niedrige 
Ladefläche und eine praktische Zugkugelkupplung. Wenn Sie 
die Praktikabilität zur Stabilität addieren, erhalten Sie einen 
Anhänger, auf den Sie sich voll und ganz verlassen können.
 
  

√ Vollverschweißtes und feuerverzinktes Chassis
√	 mit 10 Quer- und 4 Hauptträgern
√ Integrierte Schächte für Rampen
√ Gekoppelte Achsen
√ Serienmäßig mit LED-Beleuchtung
√ Kotflügel aus Stahl
√ Belastbare Heckstützen
√ Serienmäßiges U-Profil für Rampen
√ Windenstütze auf zwei Seiten

Das macht den SARIS Hochlader  
Heavy Duty einzigartig:

Der PL 506 ist zu Recht der Begründer des Heavy-Duty-Sortiments innerhalb der 
SARIS Produktlinie. Ein Anhänger wird nämlich nicht ohne weiteres ein Heavy Duty: 
Das sind die wirklich schweren Jungs für die wirklich schwere Arbeit.Immer in der 
3,5-Tonnen-Version mit von modernsten Schweißrobotern Vollverschweißtem Chassis 
und serienmäßig mit LED-Beleuchtung.

Nutzlänge
506 cm

Nutzbreite
Min 204 cm - Max 224 cm

Nutzhöhe
Bordwände 35 cm

Gewicht
Max 3500 kg



W W W . S A R I S . N E TW W W . S A R I S . N E T

1  Heavy Duty Chassis: 10 Quer- und 4 Hauptträger 

2  Niedrige Ladeflächenhöhe für einfaches Beladen und 

 sichere Straßenstabilität

3  Integrierte Schächte für Rampen

4  Gekoppelte Achsen 

5  Verstärktes Bugrad (400 kg) 

6  Vollständige LED-Beleuchtung 

7  Kotflügel aus Stahl

8  Windenstütze auf zwei Seiten

9  Bordwände 35 cm   

Das ist wahre Stärke 
Dieser Hochlader-Anhänger wurde von unseren 
Ingenieuren komplett neu entwickelt. Mit robus-
ter und präziser Schweißarbeit durch modernste 
Schweißroboter für gleichbleibend hohe Qualität. 
Von Fachleuten zusammengebaut. Das Ergebnis? 
Ein robuster Anhänger, der viel aushält und dazu 
auch noch praktisch in der Handhabung ist.  
Mit diesem SARIS Hochlader Heavy Duty ist  
keine Aufgabe zu schwer!

3
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Der SARIS Hochlader Heavy Duty  
bietet serienmäßig:



Wählen Sie den SARIS Hochlader  
Heavy Duty, der zu Ihnen passt!

W W W . S A R I S . N E T

Benötigen Sie einen Tandem- oder einen Tridemachser?  
In Standardbreite oder lieber etwas breiter? Wählen Sie die 
Größe, die zu Ihnen passt. Jede Größe ist mit Bordwänden 
in Aluminium oder in Schwarz erhältlich (Black Edition).

In der Basis der Beste
Den SARIS Hochlader Heavy Duty liefern wir serienmäßig 
mit Verstärkung. Wir wagen daher zu behaupten, dass dieser 
Anhänger in seiner Art das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
bietet.

SARIS PL 506 224 3500 2 HD

SARIS PL 506 224 3500 3 HD Black Edition

Technische Daten PL 506 204 3500 2 HD PL 506 204 3500 3 HD PL 506 224 3500 2 HD PL 506 224 3500 3 HD

Länge 506 506 506 506

Breite 204 204 224 224

Höhe Bordwände 35 35 35 35

Höhe der Ladefläschenhöhe 67 67 67 67

Gesamtlänge 665 665 666 666

Gesamtbreite 236 236 255 255

Gesamtgewicht 3500 3500 3500 3500

Eigengewicht 888 962 918 990

Nutzlast (kg) 2612 2538 2582 2510

Reifengröße 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C 195/50R13C

Einzel- / Tandem- / Tridemachse Tandem Tridem Tandem Tridem

T-Deichsel/V-Deichsel V V V V

Gebremst / Ungebremst Gebremst Gebremst Gebremst Gebremst

Blattfedern inkl. Stoßdämpfer Optional Optional Optional Optional

* Kann auch auf ein geringeres Gesamtgewicht heruntergestuft werden.



W W W . S A R I S . N E T

3

7

Optionen*

6

1

97

Für diejenigen, die das gewisse Extra suchen.

Stellen Sie Ihren Anhänger selbst 
zusammen.Schauen Sie unter  
www.saris.net

Wie Sie Ihren Anhänger in perfektem Zustand halten?
Lesen Sie mehr über unsere Service- und 
Garantiebedingungen auf www.saris.net

1

Zubehör**

1  SARIS Safety Auffahrrampe (2,5 m – 1400 kg pro Rampe)
2  Ersatzrad inkl. Halterung
3  Anhängernetz (grobe Maschen)
4  H-Gestell
5  Flachplane, hellgrau
6  Plane, hellgrau
7  Diebstahlsicherung 

4

SARIS PL 506 224 3500 3 HD Black Edition

11 12

10

* Kann auch auf ein geringeres Gesamtgewicht heruntergestuft werden.

1  Black Edition (schwarze Felgen, schwarze Bordwände)
2  Bordwände 35 cm Black Edition
3  Stoßdämpfer
4  Ersatzrad inkl. Halterung
5  Boden mit Stahlblech verkleidet
6  Verstellbare Windenstütze
7  Blattfedern (inkl. Stoßdämpfer)
8  Heavy Duty Bugrad (500 kg) mit Stütze
9  Belastbare Heckstützen

10  Integrierte SARIS Safety Aluminium Rampen
11  Reling
12  Seilwinde



Ihr SARIS-Händler:

Craftsmanship
Fachkompetenz
Die SARIS-Anhänger werden von  
Fachleuten für Fachleute gebaut.  
Als Grundlage dient dabei ein gut  
durchdachtes Design, bei dem den  
Details und der Formgebung viel Auf-
merksamkeit gewidmet wird. Wir arbeiten 
ausschließlich mit den besten Materialien 
und stellen anhand zertifizierter Verfahren 
Qualitätsprodukte her. Die SARIS-Anhän-
ger sind dafür gebaut, Berge für Sie zu 
versetzen.

Commitment
Engagement
Das steht bei dem gesamten Produktionsver-
fahren unserer Anhänger im Mittelpunkt. Wir 
sind fortlaufend damit beschäftigt, unsere 
Anhänger mithilfe unserer Erfahrung, unseres 
Fachwissen und unseres fachlichen Können 
weiter zu verbessern: Zuverlässige Produkte 
von einem zuverlässigen Unternehmen. Dies 
zeichnet unsere Unternehmenskultur bereits 
seit über 60 Jahren aus und resultiert in Spit-
zenqualität und deutlichen Vereinbarungen 
mit unseren Kunden und Zulieferern. 

Cooperation
Zusammenarbeit
SARIS baut Anhänger und setzt sich 
für langfristige Beziehungen zu seinen 
Zulieferern, Händlern und Kunden ein. 
Wir haben Vertrauen und hören unseren 
Geschäftspartnern zu. Aus dieser Zusam-
menarbeit entstehen innovative Produkte, 
mit denen wir den Erfolg unserer Partner 
unterstützen. Die Kunden und Händler ste-
hen bei SARIS im Mittelpunkt und können 
sich immer auf den besten Service und die 
beste Qualität verlassen.
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